
Behandling av forurensede masser
En dag i Ale, 25. februar 2010
Bjørn Engelstad, NOAH AS



NOAH Langøya

ÅØya ligger i ytre Oslofjord v/ Holmestrand, ca 3 km 

lang og 500 m på det bredeste

ÅChristiania Portland Cementfabrik (senere Norcem) 

har brutt kalkstein siden 1895

ÅAktiviteten resultert i to store dagbrudd på hele 10 

millioner m3

ÅNOAH (Norsk avfallshåndtering) v/ staten og 8 større 

norske industriselskaper kjøper øya i 1992

ÅDen norske stat selger NOAH  til Gjelsten Holding i 

2003
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NOAHs to sidestilte oppgaver 

ÅKompetanse og teknologi for uskadeliggjøring 

av farlig avfall.

ÅProdusere et rehabiliteringsfundament for 

gjenoppbygging av øya og gjennomføre 

rehabiliteringen.

ïVirksomheten utøves på ren kommersiell basis, men 

innenfor rammen av vår konsesjon, lover og regler.

Langøya er ikke et tradisjonelt deponi, men 

en aktiv behandlingsløsning og nyttiggjøring 

av stor samfunnsøkonomisk verdi!
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NOAHs konsesjon

ÅNOAH rapporterer til klima- og forurensingstilsynet 

(KLIF)

ÅNy konsesjon mai 2009

ï500 000 tonn/år uorganisk farlig avfall

ï500 000 tonn/år forurenset jord, bygg- & riveavfall, 

sedimenter, mm

ÅVilkår gitt i forhold til utslipp sjø

ïkapasitet vannrensing

ïvalg av behandlingsløsning
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ÅSynergieffekter i praksis
ÇUlike typer miljøfarlig avfall utnyttes til å uskadeliggjøre 

hverandre

ÇBærebjelke 1: svovelsyre + flyveaske = gips

ÇBærebjelke 2: forurensede masser

ÇNOAH nyttiggjør avfall til å gjenoppbygge Langøya

Behandlingsprosesser

ÅUlike behandlingsmåter for forurenset 

jord/riveavfall
Ç Forhåndsvurdering av avfallet

Ç Utlakingsegenskaper avgjør behandlingsmåte

1. Direkte disponering (ordinært avfall)

2. Innblanding i gips (begrensning TOC/THC)

3. Deponi FA/høy TOC



Stabilisering i gips ïNOAH prosess

ÅHg stabiliseres ved hjelp av Fe (II/III) i gips

ÅLøseligheten av Hg i gips er svært lav (0,01-0,1 µg/L)

ÅKomprimert gips har lav permeabilitet. Høy 

belastning/ høyt trykk resulterer i mineralisering 

over tid

ÅIngen flux foregår i gipsdeponiet
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Utlakingsstest gips
Å Alle avfallsfraksjoner er stabilitetstestet v/ pre-prosessering og 

utlaking, ref CEN-standard
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Parameter Avfall blandet med NOAHs gips-slurry

Høy Hg Lav Hg

L/S 10 mg/l L/S 20 mg/l L/S 10 mg/l L/S 20 mg/l

As < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

Cd 0,004 < 0,002 0,003 < 0,002

Cu 0,009 0,009 0,016 0,007

Fe < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Ni < 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009

Pb < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04

Zn < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Hg 0,0008 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001



Stabilisering i gips
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Tungmetaller inkorporeres i jernhydroksyd fasen 


