Statoil Sigtuna

-en epok gar i graven

Classification: Internal
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Bakgrund

* Under 2008-2009 genomforde Svenska Statoil AB en omfattande
strukturomvandling av natverket bl a stangdes knappt 100 bensinstationer.

* Typstationen som stangdes fanns pa en arrenderad fastighet. Vid nedlaggning av
stationen sags avtalet med fastighetsagaren upp. | majoriteten av avtalen finns ett
atagande att vid behov sanera fastigheten till MKM. Om fastigheten ar férorenad
ar schaktsanering ofta det enda realistiska alternativet for att fastighetsagaren
skall fa tillbaka sin fastighet i sanerat skick inom en viss tid.
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Sanering av Statoil Sigtuna

* Stationen stangs 2008-06-25. Darefter provborrning — férefaller vara rent.
* Rivning pabdérjas under augusti.

* Vid upptagning av cisterner — kraftig bensinlukt, fri fas bensin pa ca 3-4
meterdjup, ok&nda cisterner och. ..
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...gamla skelett...fran 1000 talet...
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Problemstalining

* Fororeningen ligger djupt ned; 3-4 meter ned.
* Ovanfér fororeningen ligger ett kulturlager — ned till ca 1 meters djup.
* For att kunna grava bort féroreningen i sin helhet maste kulturlagret forst tas bort.
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